
facilement adaptable à différentes longeurs

BLINDAGE VARIO



 

Le blindage VARIO s’utilise particulièrement lors de la pose de tuyaux d’eau potable / gaz et lors de raccordements aux habitations à des
profondeurs jusqu’à 2.00 m avec une hauteur libre sous étrésillons jusqu’à 0,60 m. Les éléments sont assemblés avec les vérins 
avec des axes et des goupilles. Les madriers se vissent tout simplement sur les éléments en acier.

BLINDAGE VARIO

 

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d’exemple. Tous les accessoires et
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profondeur d'utilisation jusqu’à 2,00 m

Blindage Vario hauteur 1,50 m  Art.-Nr. BV-150
hauteur libre sous vérins jusqu’ à 0,60 m
largeur de tranchée variable selon vérins
de 62 à 226 cm (+ rallonge 140 cm)
profondeur d'utilisation max. 2,00 m
poids 26,00 kg

vérins 62 - 80 cm, poids 13,50 kg     Art.-Nr. BV-B
vérins 80 - 116 cm, poids 16,00 kg    Art.-Nr. BV-C
vérins 115 - 188 cm, poids 21,00 kg    Art.-Nr. BV-D
vérins 135 - 226 cm, poids 24,50 kg    Art.-Nr. BV-E
rallonge vérin 140 cm   Art.-Nr. BV-R
(axes Ø 20 mm et goupilles de sécurité Ø 5 mm compris avec chaque vérin)

Fourniture par le chantier:
- longueur jusqu’à 3.00 m, ép. du madrier 5 - 7 cm *
  (*selon pression du terrain)
- vis cylindriques M10 x longueur selon DIN603
- écrous M10 selon DIN934

Vos avantages

- rapidité de mise en place

- utilisable jusqu’à une profondeur de 2,00 m
- idéal pour la pose de conduite d’eau ou de gaz
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