
ESCALIER DE CHANTIER M/M
accès sûr et modulable pour les constructions, les sorties de fouilles, les talus
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56 cm

„A“

„S
“

rapport de pente

A= 24 S= 22 cm

Marche 80 cm  Art.- Nr. 85 73 00

zingué

poids 6,10 kg

Marche100 cm  Art.- Nr. 85 74 00

zingué

poids 7,10 kg

Marche 80 cm avec douilles  Art.- Nr. 85 75 00

zingué

poids 9,50 kg

Marche 100 cm avec douilles  Art.- Nr. 85 76 00

zingué

poids 10,10 kg

Potelet garde-corps Art.- Nr. 78 12 10

zingué

poids 4,00 kg

Vos avantages

•  montage simple et rapide avec seulement trois éléments

• plus sûr et meilleur marché que les escaliers en bois

• s’adapte à toutes les hauteurs d’accès grâce à ses marches
indépendantes

ESCALIER DE CHANTIER M/M

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d’exemple. Tous les accessoires et
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 des
constructions en hauteur, des fouilles, des zones de remblais ainsi que des talus, ils s’adaptent à toutes les hauteurs d’accès grâce à ses
marches indépendantes. Montage rapide avec seulement 3 divers éléments. Beaucoup moins chers et plus écologique que les habituels

cès des plus
sûr. Les sections de bois équarri requises sont calculées en fonction de la hauteur. Installation: 2 bois équarri (du chantie r) assurés

es
er les potelets

garde-corps et clouer des planches pour la mise en place de mains courantes.

Exemples de sections de bois équarri selon hauteur statique
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2.80
3.61
4.44

l (m)

3.75
4.90
6.00
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