
GARDE-CORPS DE PARAPET

utilisation possible sur des parapets, murs préfabriqués en béton, palplanches,

parois de blindage



testé avec des charges selon la norme DIN 13374 classe A
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Garde-corps de parapet     Art.-Nr. 71 10 00

zingué, 

poids 7,65 kg,

marge de réglage de 0 à 41,5 cm

Douille plastique avec bouchon     Art.-Nr. 27 90 36

carré 3,5 x 3,5 cm 

L = 17 cm, poids 2,4 kg,

(paquet de 50 pces)

Accessoires (assortiment échafaudage)

Demi collier      Art.-Nr. ABKUP 6 00 05

SW 19, avec vis M14x60

Tube d’échafaudage alu
3 m, 4,50 kg      Art.-Nr. ABRDR 0 00 32

4 m, 6,00 kg      Art.-Nr. ABRDR 0 00 34

5 m, 7,50 kg      Art.-Nr. ABRDR 0 00 36

6 m, 9,00 kg      Art.-Nr. ABRDR 0 00 27

Échelle d’échafaudage alu
3 m, 8,00 kg      Art.-Nr. ABSOG 8 00 04

4 m, 10,00 kg      Art.-Nr. ABSOG 8 00 01

5 m, 12,60 kg      Art.-Nr. ABSOG 8 00 02

6 m, 14,50 kg      Art.-Nr. ABSOG 8 00 03

Panier modulable Vario 830                Art.-Nr. 82 28 88

(sans illustration) zingué, poids 91,00 kg

pour stocker ou transporter:

- 22 garde-corps de parapet

- + tubes d’échafaudage

- + planches

Vos avantages

•  montage rapide par écrou à ailettes et filetage tubulaire

•  brides fermées pour une plus grande sécurité

•  marge de réglage de 0 à 41,5 cm

Les photographies ne montrent pas nécessairement le chantier complet et sont non contractuelles. Du point de vue de la sécurité, ces représentations ne sont pas données à titre d’exemple. Tous les accessoires et
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Le garde-corps de parapet est utilisé sur des parapets en béton, des éléments préfabriqués, des palplanches, des parois de blindage
comme protection contre les chutes. Il est facile à mettre en place  avec l'écrou à ailettes.
- distance max. 2,00 m lors de l'utilisation de planches 3 x 15 cm
- distance max. 3,00 m lors de l'utilisation de tubes d'échafaudage
- distance max.  4,70 m lors de l'utilisation d’échelles d'échafaudage en aluminium
Applications: sur des parapets avec une profondeur minimale de 13 cm, sur des murs préfabriqués qui sont remplis de béton (avec la
douille plastique), pour les travaux de génie civil sur des palplanches ou des parois de blindage.


